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FALOWNIK 2,2kW 1-FAZ LS

Kod EAN

Opis produktu

Opis

Cena

Numer katalogowy

®) o ) LVO022M100-1EOFNA

1 139,00 zt
02165
02165

Przeznaczeniem falownika M100 sg proste i niewymagajace aplikacje, takie jak napedy wentylatora, pompy czy przenosnika
tasmowego. Urzadzenie zostato zaprojektowane i dostosowane do potrzeb rynku wentylacji. Gtéwne cechy: - Wbudowany filtr
EMC C2 - Montaz na szynie DIN - Mozliwo$¢ instalacji obok siebie - Potgczenie RJ45 (Modbus / Smart Copier / klawiatura
/DriveView 7) - Zgodnos$¢ z norma UL 61800-5-1 (najnowsze standardy) - Wbudowany modut hamujacy o mocy = 1.5 kW

Parametry

Iltem Code

Moc [kW]

Znamionowy prad wyjsciowy [A]
Napiecie zasilania [V]

Liczba faz na wejsciu

Liczba faz wyjsciowych

Maks. napiecie wyjsciowe [V]
Maksymalna czestotliwos¢ wyjsciowa [Hz]
Liczba wejs¢ cyfrowych

Liczba wyjs¢ cyfrowych

Liczba wejs¢ analogowych

Liczba wyjs¢ analogowych

Komunikacja MODBUS RTU/ RS485
Klawiatura

Klawiatura zewnetrzna na elewacje szafy
Wbudowany potencjometr

Whbudowany filtr

Modut hamujacy

Dtawik DC

Mozliwos¢ rozbudowy (dodatkowe karty)

Dual rating (praca statomomentowa i zmiennomomentowa)

Przekaznik bezpieczehstwa STO
Montaz na szynie DIN

Stopien ochrony (IP)

Waga [kg]

Szer/Wys/Gteb [mm]
Przeznaczenie

66430012
2/2

11
1x200..230
1

3

3x230

400

5

2

2

1:0-10V
Tak

Tak

tak (opcja)
Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

20

1,35
100/180/140
Proste aplikacje, pompy i wentylatory, mate maszyny,
przenosniki i inne
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