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HARTING 09160752001 WKtAD Han

75DDD M-c

Cena

Numer katalogowy

Kod EAN

Producent

Opis produktu
Seria Han® DDD
wykonanie

Typ potaczenia potaczenie zaciskane

Pidro pici

Rozmiar 10 B

Liczba kontaktéw 75

kontakt PE tak

Poradnik

Potaczenie PE ze stykiem zaciskanym Han D®
Styki zaciskane nalezy zamawia¢ osobno.

Charakterystyka techniczna

Przekréj przewodu 0,14 ... 2,5 mm?
Prad znamionowy 10 A

Napiecie znamionowe 250 V
Znamionowe napiecie udarowe 4 kV
Stopien zanieczyszczenia 3
Rezystancja izolacji > 1010 Q
Temperatura graniczna -40 ... +125° C
Cykle krycia = 500

Wiasciwosci materiatu

Wktad materiatowy poliweglan (PC)

Kolorowa wktadka RAL 7032 (szary kamyczkowy)

Klasa palnosci materiatu wg UL 94 V-0

Zgodny z RoHS

Zgodny ze statusem ELV

Chiny RoHS e

Nr substancji zgodnie z zatagcznikiem XVII do rozporzgdzenia REACH
Zatacznik do REACH XIV substancje nr

Nr substancji SVHC wg REACH

Numer SCIP ECHA 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242

Normy i aprobaty
Normy IEC 61984
UL/ CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 nr 182,3 EBCT8.E235076

Dane handlowe

79,50 zt
05187
05187
HARTING
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Wielkos$¢ opakowania 1

Waga netto 51,22 g

Kraj pochodzenia: Chiny

Numer europejskiej taryfy celnej 85366990

eCl @ ss 27440205 Wktadka stykowa do ztacz przemystowych
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