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pop FALOWNIK LS 0,75kW 1-FAZ
LV0008M100-1EOFNA

Cena 749,00 zł

Numer katalogowy 01917

Kod EAN 01917

Producent LS Industrial (LG)

Opis produktu

Parametry falowników LG serii M100:

Filtr przeciwzakłóceniowy EMC klasy C2 - wbudowany w standardzie,
Tranzystor hamowania - standardowo dostępny w falownikach o mocy do 1,5kW,
Przystosowany do montażu na szynie DIN,
Przystosowany do montażu jeden przy drugim (wymagane zachowanie jedynie 2mm odstępu),
W standardzie wbudowany potencjometr pozwalający na zadawanie częstotliwości wyjściowej falownika,
Możliwość łatwego podłączenia zewnętrznej klawiatury sterującej,
Częstotliowść maksymalna: 400Hz,
3 programowalne wejścia cyfrowe,
1 programowalne wyjście cyfrowe,
1 wejście analogowe,
1 wyjście analogowe,
1 wyjście przekaźnikowe,

 

Dostępne funkcje:

Możliwość kopiowania parametrów pomiędzy falonikami za pomocą urządzenia Smart Copier (możliwość ta jest
dostępna nawet bez konieczności podłączania przemiennika do źródła zasilania),
Prędkości krokowe,
Konfigurowalna rampa startu i hamowania,
Hamowanie DC,
Motopotencjometr,
Kompensacja poślizgu,
Regulacja PID,
Funkcje oszczędzania energii,
Funkcja szukania prędkości,
Automatyczny restart,
Sterowanie 2-silnikowe,
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