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WZMACNIACZ ANTENOWY EKRANOWANY
LNA-188 32dBi

s k : Cena 49,63 zt
-
\ Numer katalogowy 02533
Kod EAN 02533

Opis produktu
Wzmacniacz antenowy LNA 188 oryginalny.

Przedwzmacniacz antenowy LNA-188 B4010 stuzy do wzmacniania stabych sygnatéw TV naziemnej odbieranych w pasmach:
Il (k6-k12) IV (k21-k37) V (k38-k69). Przedwzmacniacz LNA-188 B4010 jest przeznaczony do montowania bezposrednio na
zaciskach anteny w puszce antenowej. Takie rozwigzanie zapewnia wzmocnienie stabych sygnatéw juz na wyjsciu z anteny, co
jest szczegdlnie istotne przy niskim stosunku sygnat-szum.

Urzadzenie posiada znak CE.

Cechy wyrdézniajace:
Optymalizacja wzmocnienia w pasmie BV k38-k58 (606MHz - 774MHz) - state 32 +/- 2 dB
Wysoka odpornos¢ na sygnaty zaktécajgce : radio FM, CB , telefonia GSM.
Charakterystyka wzmocnienia kompensujaca ttumienie kabla.
Niski wspétczynnik szuméw.
Wysokiej jakosci gniazdo F umozliwiajgce dobre potaczenie a jednoczesnie wygodny i tatwy montaz.
Metalowa obudowa ekranujaca podnosi odpornos¢ na inne zaktécenia i zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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